






Gama de productos TUDOR Gama de productos EXIDE Tarifa mayo 2011

POWERFIT
Referencia VoltajeCódigo de venta

Capacidad Intensidad Dimensiones P.V.P Euros
RecomendadoLargo Ancho Alto

Esquema Talón
Ah (20 h.) A (-18º) EN

C50009A02-AEXNC S312/7-S 12 V. 7.0 90 150 65 95 3 B0 31,20

* Garantia de un año por características de aplicación.

ECM
Referencia

Código de
barrasCódigo de venta

Capacidad Intensidad Dimensiones P.V.P Euros
RecomendadoLargo Ancho Alto

Esquema
Ah (20 h.) A (-18º) EN

L02042C69-AEXLC 3661024035682 EL600 60 540 242 175 190 0 153,70
L03054C26-DEXLC 3661024035699 EL700 70 630 278 175 190 0 197,55
L04074C14-BEXLC 3661024035705 EL800 80 720 315 175 190 0 225,20

* Garantía de dos años por características de aplicación. 

STOP & START 

STOP & START / Freno regenerativo 

AGM
Referencia

Código de
barrasCódigo de venta

Capacidad Intensidad Dimensiones P.V.P Euros
RecomendadoLargo Ancho Alto

Esquema
Ah (20 h.) A (-18º) EN

L03076A26-CEXMB 3661024034050 EK700 70 760 278 175 190 0 219,50
L04081A14-CEXMB 3661024034098 EK800 80 800 315 175 190 0 250,20
L05090A37-AEXMB 3661024032919 EK900 90 900 353 175 190 0 285,85
L05086A37-AEXMB 3661024035743 EK9202 92 850 353 175 190 0 285,85

* Garantía de dos años por características de aplicación. 
2 Esta referencia sustituirá a la referencia EK900 a partir de julio de 2011.

PROVEEDOR OFICIAL PARA EL PRIMER EQUIPO
TECNOLOGÍA AGM TECNOLOGÍA ECM 

BMW Efficient Dynamics Series.

Contratos adjudicados con otros fabrican-
tes europeos de vehículos para modelos de 
próximo lanzamiento.

FIAT: 500 y Punto con sistema Parada y Arranque (Stop & Start).
ALFA ROMEO: MiTo con sistema Parada y Arranque. 
Lancia: Musa con sistema Parada y Arranque.
TOYOTA: Yaris, Auris con sistema Parada y Arranque.

Contratos adjudicados a EXIDE con fabricantes de vehículos 
internacionales para el mercado de la UE. 

RECAMBIOORIGINAL
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Equipamiento 
superior

Vida útil adicional Vida útil adicional

Uso intensivo 
& urbano

Vida útil adicional Vida útil adicional

equipamiento para
vehículos micro-híbridos

TUDOR TECHNICA

Código
de Venta

Código
de Barras

Nueva
Referencia

Antigua
Referencia

Capacidad Intensidad Dimensiones P.V.P Euros
RecomendadoLargo Ancho Alto

Esquema
Ah (20 h.) A (-18º) EN

E01027W01-ATU3I 3661024054478 TB320 TA58 32 270 0 178 135 225 80,60
B19024C04-ATU3I 3661024054331 TB356 TA54 35 240 J.0 187 127 220 83,75
B19024C01-ATU3I 3661024054881 TB356A Nueva 35 240 0 187 127 220 83,75
B19024C05-ATU3I 3661024054348 TB357 TA55 35 240 J.1 187 127 220 84,10
L00026C08-ATU3I 3661024054508 TB440 TA202 44 400 0 175 175 190 86,60
LB1041C10-ATU3I 3661024054607 TB442 TA02 44 420 0 207 175 175 83,40
E02033C13-ATU3I 3661024054492 TB450 TA48 45 330 0 220 135 225 82,85
E02033C11-ATU3I 3661024054485 TB451 TA49 45 330 1 220 135 225 87,05
B24030C23-ATU3I 3661024054379 TB454 TA44 45 300 0 237 127 227 84,80
B24030C24-ATU3I 3661024054386 TB455 TA43 45 300 1 237 127 227 89,15
B24030C21-ATU3I 3661024054355 TB456 TA154 45 300 J.0 237 127 227 84,80
B24030C22-ATU3I 3661024054362 TB457 TA155 45 300 J.1 237 127 227 89,15
L01045C16-ATU3I 3661024054515 TB500 TA05 50 450 0 207 175 190 86,90
L01045C17-ATU3I 3661024054522 TB501 TA06 50 450 1 207 175 190 87,50
D20036C09-ATU3I 3661024054409 TB504 TA07 50 360 0 200 173 222 92,00
D20036C04-ATU3I 3661024054393 TB505 TA08 50 360 1 200 173 222 92,00
LB2052C11-ATU3I 3661024054638 TB542 TA09 54 520 0 242 175 175 100,90
D23039C13-ATU3I 3661024054416 TB604 TA14 60 390 0 230 173 222 107,45
D23039C14-ATU3I 3661024054423 TB605 TA15 60 390 1 230 173 222 107,45
G75064C01-ATU3I 3661024054690 TB6081 Nueva 60 640 1 230 180 186 140,50
L02054C16-ATU3I 3661024054539 TB620 TA12 62 540 0 242 175 190 102,90
L02054C17-ATU3I 3661024054546 TB621 TA24 62 540 1 242 175 190 106,90
D26054C14-ATU3I 3661024054430 TB704 TA21 70 540 0 270 173 222 130,70
D26054C15-ATU3I 3661024054447 TB705 TA22 70 540 1 270 173 222 128,90
LB3067C10-ATU3I 3661024054645 TB712 TA16 71 670 0 278 175 175 124,70
L03068C16-ATU3I 3661024054553 TB740 TA19 74 680 0 278 175 190 127,90
L03068C17-ATU3I 3661024054560 TB741 TA20 74 680 1 278 175 190 131,15
G78077C01-ATU3I 3661024054706 TB7581 Nueva 75 770 1 260 180 186 185,00
LB4070C07-ATU3I 3661024054652 TB802 TA60 80 700 0 315 175 175 155,75
LB5076C08-ATU3I 3661024054669 TB852 TA28 85 760 0 353 175 175 156,60
L05083C13-ATU3I 3661024054584 TB950 TA30 / TA32 95 800 0 353 175 190 159,40
L05083C14-ATU3I 3661024054591 TB951 TA33 95 800 1 353 175 190 163,50
D31072C15-ATU3I 3661024054454 TB1004 TA29 100 720 0 306 173 222 163,25
D31072C16-ATU3I 3661024054461 TB1005 TA25 100 720 1 306 173 222 163,25

* Garantía de dos años hasta 62 Ah y de un año a partir de 63 Ah por características de aplicación.
1 Conexión frontal de borne americano, tipo 21 (SAE S).

TUDOR HIGH-TECH

Código
de Venta

Código
de Barras

Nueva
Referencia

Antigua
Referencia

Capacidad Intensidad Dimensiones P.V.P Euros
RecomendadoLargo Ancho Alto

Esquema
Ah (20 h.) A (-18º) EN

LB1046C42-ATU2F 3661024054263 TA472 TC03 47 450 0 207 175 175 89,05
L01054C56-ATU2F 3661024054201 TA530 TC01 53 540 0 207 175 190 93,85
LB2059C39-ATU2F 3661024054270 TA602 TC06 60 600 0 242 175 175 105,95
L02066C70-ATU2F 3661024054225 TA640 TC04 64 640 0 242 175 190 111,90
LB3070C38-ATU2F 3661024054287 TA722 TC08 72 720 0 278 175 175 128,40
D26063C17-ATU2F 3661024054171 TA755 TP17 75 630 1 270 173 222 161,40
L03078C74-ATU2F 3661024054249 TA770 TC07 77 760 0 278 175 190 137,35
LB4080C05-ATU2F 3661024054294 TA852 Nueva 85 800 0 315 175 175 156,75
L05093C52-ATU2F 3661024054256 TA1000 TC10 100 900 0 353 175 190 177,20
D31085C17-ATU2F 3661024054188 TA1004 Nueva 100 850 0 306 173 222 219,00
D31085C18-ATU2F 3661024054195 TA1005 TP18 100 850 1 306 173 222 219,00

* Garantía de dos años por características de aplicación.
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ESQUEMAS DE MONTAJE

GARANTÍAS

• GARANTÍA COMERCIAL POR DEFECTO DE FABRICACIÓN: Se aplicará la sustitución del producto defectuoso en los términos del periodo 
marcado en cada una de las gamas. En caso de aplicación de la garantía, la nueva batería estará garantizada por el periodo restante a la 
batería reemplazada.

• En los precios indicados no está incluído el IVA.
• GARANTIA DE VENTA: Se garantiza en caso de disconformidad del producto vendido con el contrato de compraventa en los términos de la 

legislación vigente. Será imprescindible la presentación del justi�cante de compra de la batería para la atención de la garantía.
• TARIFA: Esta tarifa anula las anteriores.

Alto

Largo Largo

Ancho

Ancho

6 Voltios 12 Voltios

0 1 2 3 4 60

TALONES DE FIJACIÓNDIMENSIONES



Gama de productos TUDOR Gama de productos EXIDE Tarifa mayo 2011

POWERFIT
Referencia VoltajeCódigo de venta

Capacidad Intensidad Dimensiones P.V.P Euros
RecomendadoLargo Ancho Alto

Esquema Talón
Ah (20 h.) A (-18º) EN

C50009A02-AEXNC S312/7-S 12 V. 7.0 90 150 65 95 3 B0 31,20

* Garantia de un año por características de aplicación.
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Capacidad Intensidad Dimensiones P.V.P Euros
RecomendadoLargo Ancho Alto

Esquema
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L02042C69-AEXLC 3661024035682 EL600 60 540 242 175 190 0 153,70
L03054C26-DEXLC 3661024035699 EL700 70 630 278 175 190 0 197,55
L04074C14-BEXLC 3661024035705 EL800 80 720 315 175 190 0 225,20

* Garantía de dos años por características de aplicación. 

STOP & START 

STOP & START / Freno regenerativo 

AGM
Referencia

Código de
barrasCódigo de venta

Capacidad Intensidad Dimensiones P.V.P Euros
RecomendadoLargo Ancho Alto

Esquema
Ah (20 h.) A (-18º) EN

L03076A26-CEXMB 3661024034050 EK700 70 760 278 175 190 0 219,50
L04081A14-CEXMB 3661024034098 EK800 80 800 315 175 190 0 250,20
L05090A37-AEXMB 3661024032919 EK900 90 900 353 175 190 0 285,85
L05086A37-AEXMB 3661024035743 EK9202 92 850 353 175 190 0 285,85

* Garantía de dos años por características de aplicación. 
2 Esta referencia sustituirá a la referencia EK900 a partir de julio de 2011.

PROVEEDOR OFICIAL PARA EL PRIMER EQUIPO
TECNOLOGÍA AGM TECNOLOGÍA ECM 

BMW Efficient Dynamics Series.

Contratos adjudicados con otros fabrican-
tes europeos de vehículos para modelos de 
próximo lanzamiento.

FIAT: 500 y Punto con sistema Parada y Arranque (Stop & Start).
ALFA ROMEO: MiTo con sistema Parada y Arranque. 
Lancia: Musa con sistema Parada y Arranque.
TOYOTA: Yaris, Auris con sistema Parada y Arranque.

Contratos adjudicados a EXIDE con fabricantes de vehículos 
internacionales para el mercado de la UE. 
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Antigua
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Capacidad Intensidad Dimensiones P.V.P Euros
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Ah (20 h.) A (-18º) EN

E01027W01-ATU3I 3661024054478 TB320 TA58 32 270 0 178 135 225 80,60
B19024C04-ATU3I 3661024054331 TB356 TA54 35 240 J.0 187 127 220 83,75
B19024C01-ATU3I 3661024054881 TB356A Nueva 35 240 0 187 127 220 83,75
B19024C05-ATU3I 3661024054348 TB357 TA55 35 240 J.1 187 127 220 84,10
L00026C08-ATU3I 3661024054508 TB440 TA202 44 400 0 175 175 190 86,60
LB1041C10-ATU3I 3661024054607 TB442 TA02 44 420 0 207 175 175 83,40
E02033C13-ATU3I 3661024054492 TB450 TA48 45 330 0 220 135 225 82,85
E02033C11-ATU3I 3661024054485 TB451 TA49 45 330 1 220 135 225 87,05
B24030C23-ATU3I 3661024054379 TB454 TA44 45 300 0 237 127 227 84,80
B24030C24-ATU3I 3661024054386 TB455 TA43 45 300 1 237 127 227 89,15
B24030C21-ATU3I 3661024054355 TB456 TA154 45 300 J.0 237 127 227 84,80
B24030C22-ATU3I 3661024054362 TB457 TA155 45 300 J.1 237 127 227 89,15
L01045C16-ATU3I 3661024054515 TB500 TA05 50 450 0 207 175 190 86,90
L01045C17-ATU3I 3661024054522 TB501 TA06 50 450 1 207 175 190 87,50
D20036C09-ATU3I 3661024054409 TB504 TA07 50 360 0 200 173 222 92,00
D20036C04-ATU3I 3661024054393 TB505 TA08 50 360 1 200 173 222 92,00
LB2052C11-ATU3I 3661024054638 TB542 TA09 54 520 0 242 175 175 100,90
D23039C13-ATU3I 3661024054416 TB604 TA14 60 390 0 230 173 222 107,45
D23039C14-ATU3I 3661024054423 TB605 TA15 60 390 1 230 173 222 107,45
G75064C01-ATU3I 3661024054690 TB6081 Nueva 60 640 1 230 180 186 140,50
L02054C16-ATU3I 3661024054539 TB620 TA12 62 540 0 242 175 190 102,90
L02054C17-ATU3I 3661024054546 TB621 TA24 62 540 1 242 175 190 106,90
D26054C14-ATU3I 3661024054430 TB704 TA21 70 540 0 270 173 222 130,70
D26054C15-ATU3I 3661024054447 TB705 TA22 70 540 1 270 173 222 128,90
LB3067C10-ATU3I 3661024054645 TB712 TA16 71 670 0 278 175 175 124,70
L03068C16-ATU3I 3661024054553 TB740 TA19 74 680 0 278 175 190 127,90
L03068C17-ATU3I 3661024054560 TB741 TA20 74 680 1 278 175 190 131,15
G78077C01-ATU3I 3661024054706 TB7581 Nueva 75 770 1 260 180 186 185,00
LB4070C07-ATU3I 3661024054652 TB802 TA60 80 700 0 315 175 175 155,75
LB5076C08-ATU3I 3661024054669 TB852 TA28 85 760 0 353 175 175 156,60
L05083C13-ATU3I 3661024054584 TB950 TA30 / TA32 95 800 0 353 175 190 159,40
L05083C14-ATU3I 3661024054591 TB951 TA33 95 800 1 353 175 190 163,50
D31072C15-ATU3I 3661024054454 TB1004 TA29 100 720 0 306 173 222 163,25
D31072C16-ATU3I 3661024054461 TB1005 TA25 100 720 1 306 173 222 163,25

* Garantía de dos años hasta 62 Ah y de un año a partir de 63 Ah por características de aplicación.
1 Conexión frontal de borne americano, tipo 21 (SAE S).

TUDOR HIGH-TECH
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Código
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Nueva
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Antigua
Referencia

Capacidad Intensidad Dimensiones P.V.P Euros
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Esquema
Ah (20 h.) A (-18º) EN

LB1046C42-ATU2F 3661024054263 TA472 TC03 47 450 0 207 175 175 89,05
L01054C56-ATU2F 3661024054201 TA530 TC01 53 540 0 207 175 190 93,85
LB2059C39-ATU2F 3661024054270 TA602 TC06 60 600 0 242 175 175 105,95
L02066C70-ATU2F 3661024054225 TA640 TC04 64 640 0 242 175 190 111,90
LB3070C38-ATU2F 3661024054287 TA722 TC08 72 720 0 278 175 175 128,40
D26063C17-ATU2F 3661024054171 TA755 TP17 75 630 1 270 173 222 161,40
L03078C74-ATU2F 3661024054249 TA770 TC07 77 760 0 278 175 190 137,35
LB4080C05-ATU2F 3661024054294 TA852 Nueva 85 800 0 315 175 175 156,75
L05093C52-ATU2F 3661024054256 TA1000 TC10 100 900 0 353 175 190 177,20
D31085C17-ATU2F 3661024054188 TA1004 Nueva 100 850 0 306 173 222 219,00
D31085C18-ATU2F 3661024054195 TA1005 TP18 100 850 1 306 173 222 219,00

* Garantía de dos años por características de aplicación.
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ESQUEMAS DE MONTAJE

GARANTÍAS

• GARANTÍA COMERCIAL POR DEFECTO DE FABRICACIÓN: Se aplicará la sustitución del producto defectuoso en los términos del periodo 
marcado en cada una de las gamas. En caso de aplicación de la garantía, la nueva batería estará garantizada por el periodo restante a la 
batería reemplazada.

• En los precios indicados no está incluído el IVA.
• GARANTIA DE VENTA: Se garantiza en caso de disconformidad del producto vendido con el contrato de compraventa en los términos de la 

legislación vigente. Será imprescindible la presentación del justi�cante de compra de la batería para la atención de la garantía.
• TARIFA: Esta tarifa anula las anteriores.
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Red comercial Lista de precios

Mayo 2011

TUDOR EXPERT-SHD

Código
de Venta

Código
de Barras

Nueva
Referencia

Antigua
Referencia

Capacidad Intensidad Dimensiones P.V.P Euros
RecomendadoLargo Ancho Alto

Esquema
Ah (20 h.) A (-18º) EN

D04076W06-CTU8F 3661024055246 TE1403 MSHD-140.3 140 760 3 513 189 223 277,80
D05110W08-DTU8F 3661024055253 TE1853 MSHD-180.3 185 1100 3 513 223 223 353,00
D06115W05-DTU8F 3661024055260 TE2253 MSHD-220.3 225 1150 3 518 279 240 430,00

* Garantía de un año por características de aplicación.

TUDOR PROFESSIONAL POWER-HDX

Código
de Venta

Código
de Barras

Nueva
Referencia

Antigua
Referencia

Capacidad Intensidad Dimensiones P.V.P Euros
RecomendadoLargo Ancho Alto

Esquema
Ah (20 h.) A (-18º) EN

D02087C20-ATUIC 3661024055277 TF1152 MHD-110.0/TF1150 115 870 0 349 175 235 200,15
D03085W10-ATUIC 3661024055284 TF1420 MHD-148.0 142 850 0 349 175 290 248,10
D03085W11-ATUIC 3661024055291 TF1421 MHD-148.1 142 850 1 345 175 290 255,75
D04105W06-ATUIC 3661024055307 TF1453 MHD-140.3 145 1050 3 513 189 223 252,00
D05115W08-ATUIC 3661024055314 TF1853 MHD-180.3 185 1150 3 513 223 223 306,70
D06145W05-ATUIC 3661024055321 TF2353 MHD-210.3 235 1450 3 518 279 240 399,90

* Garantía de un año por características de aplicación.

TUDOR PROFESSIONAL-HD

Código
de Venta

Código
de Barras

Nueva
Referencia

Antigua
Referencia

Capacidad Intensidad Dimensiones P.V.P Euros
RecomendadoLargo Ancho Alto

Esquema
Ah (20 h.) A (-18º) EN

D01068W01-ATU7J 3661024055352 TG1008 MHD-105.0 100 680 0 413 175 220 184,30
D01068W03-ATU7J 3661024055369 TG1009 MHD-105.1 100 680 1 413 175 220 185,95
D02075C03-ATU7J 3661024055383 TG1101 MHD-110.1 110 750 1 349 175 235 198,55
D07090D06-ATU7J 3661024055482 TG1107 MHD-A.10.C 110 900 2 286 269 230 396,00
G31095W01-ATU7J 3661024055567 TG110B Nueva 110 950 9 330 173 240 187,85
DB8100W01-ATU7J 3661024055529 TG1355 MHD-135.3 135 1000 3 514 175 210 235,70
ATM090C01-ATU7J 3661024055345 TG1402 Nueva 140 900 0 508 175 205 238,35
D08081W01-ATU7J 3661024055499 TG1406 MHD-120.4 140 800 4 510 175 225 249,20
F21100W01-ATU7J 3661024055550 TG145A MHD-144.6 145 1000 6 360 253 240 255,75
D67085S01-ATU7J 3661024055512 TG165A MHD-165.6 165 850 6 354 241 285 360,40
D09100W01-ATU7J 3661024055505 TG1806 MHD-180.4 180 1000 4 510 218 225 306,80
D06120W03-ATU7J 3661024055468 TG2104 MHD-240.4 210 1200 4 518 279 240 362,10

* Garantía de un año por características de aplicación.

TUDOR EXPERT ENDURANCE

Código
de Venta

Código
de Barras

Nueva
Referencia

Antigua
Referencia

Capacidad Intensidad Dimensiones P.V.P Euros
RecomendadoLargo Ancho Alto

Esquema
Ah (20 h.) A (-18º) EN

D04070R16-ATUGC 3661024055215 TD1353 Nueva 135 700 3 513 189 223 291,70
D05090R20-ATUGC 3661024055222 TD1803 Nueva 180 900 3 513 223 223 365,00
D06110R15-ATUGC 3661024055239 TD2303 Nueva 230 1100 3 518 279 240 455,00

* Garantía de un año por características de aplicación.


